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AQ 1035一2007

3. 12

漏油 oil leaking 

减速器内若有润滑油渗出并形成油流到底部。
3. 13

渗油 oil seeping 

减速器内若有润滑油渗出有油迹但不下滴。

4 产品分类

4. 1 型式

4. 1. 1 结构型式：提升机的结构型式为卷筒缠绕式，由电动机、减速箱、主轴装置（包括卷筒和底座等）、
盘形制动器、深度指示器、液压站、润滑站和电控系统等组成。
4. ,. 2 提升机按卷简数量分为：

a) 单卷筒提升机；

b) 双卷筒提升机。
4. 1. 3 提升机按电气设备类型分为：

a) 隔爆型；
b) 非隔爆型。

4. ,. 4 提升机按调速方式分为：

a) 电阻调速；
b) 变频调速；
c) 直流调速；
d) 开关磁阻。

4.2 产品型号

提升机型号表示方法应符合MT/T 154. 8一1996的规定。

2 J K B仁IX口口口

二改进序号

补充特征（变频调速为P,直流调速为 z,开关磁阻为D,
电阻调速不注）

卷筒宽度，单位为米(m)

卷筒直径，单位为米Cm)

隔爆型（非隔爆型不注）

矿井提升机

卷扬机类

双卷筒（单筒不注）
示例1: 卷筒直径为3m、宽度为2. 2 m, 采用非隔爆型电阻调速的单卷筒单绳缠绕式矿井提升机的产品型号为：

JK-3X2. 2; 

示例2: 卷筒直径为2m、宽度为1m, 采用隔爆型变频调速的双卷筒单绳缠绕式矿井提升机的产品型号为：2JKB-
2X1P。

4. 3 基本参数及尺寸
提升机的基本参数及尺寸参见附录 A。
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