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前　　言

　　本标准全部内容为强制性条文。
本标准由国家煤矿安全监察局提出。
本标准由全国安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会归口。
本标准起草单位：煤炭科学研究总院重庆分院、中国矿业大学、煤炭科学研究总院抚顺分院、阳泉矿

业（集团）有限责任公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、芙蓉（集团）实业有限责任公司。
本标准主要起草人：胡千庭、文光才、俞启香、王魁军、李宝玉、周德昶、高正强、龙伍见。
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煤矿瓦斯抽采基本指标

１　范围
本标准规定了煤矿瓦斯抽采应达到的指标及其测算方法。
本标准适用于井工煤矿。

２　规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＭＴ／Ｔ６３８　煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定法
ＭＴ／Ｔ７７　煤层气测定方法（解吸法）
ＡＱ１０２５　矿井瓦斯等级鉴定规范

３　必须进行瓦斯抽采的矿井
有下列情况之一的矿井，必须建立地面永久抽采瓦斯系统或井下临时抽采瓦斯系统：
ａ）　一个采煤工作面的瓦斯涌出量大于５ｍ３／ｍｉｎ或一个掘进工作面瓦斯涌出量大于３ｍ３／ｍｉｎ，

用通风方法解决瓦斯问题不合理时；
ｂ）矿井绝对涌出量达到以下条件的：

———大于或等于４０ｍ３／ｍｉｎ；
———年产量１．０Ｍｔ～１．５Ｍｔ的矿井，大于３０ｍ３／ｍｉｎ；
———年产量０．６Ｍｔ～１．０Ｍｔ的矿井，大于２５ｍ３／ｍｉｎ；
———年产量０．４Ｍｔ～０．６Ｍｔ的矿井，大于２０ｍ３／ｍｉｎ；
———年产量等于或小于０．４Ｍｔ，大于１５ｍ３／ｍｉｎ。

ｃ）开采有煤与瓦斯突出危险煤层。

４　瓦斯抽采应达到的指标

４．１　突出煤层工作面采掘作业前必须将控制范围内煤层的瓦斯含量降到煤层始突深度的瓦斯含量以
下或将瓦斯压力降到煤层始突深度的煤层瓦斯压力以下。若没能考察出煤层始突深度的煤层瓦斯含量
或压力，则必须将煤层瓦斯含量降到８ｍ３／ｔ以下，或将煤层瓦斯压力降到０．７４ＭＰａ（表压）以下。控制
范围如下：
ａ）　石门（井筒）揭煤工作面控制范围应根据煤层的实际突出危险程度确定，但必须控制到巷道轮

廓线外８ｍ以上（煤层倾角＞８°时，底部或下帮５ｍ）。钻孔必须穿透煤层的顶（底）板０．５ｍ
以上。若不能穿透煤层全厚，必须控制到工作面前方１５ｍ以上。

ｂ）煤巷掘进工作面控制范围为：巷道轮廓线外８ｍ以上（煤层倾角＞８°时，底部或下帮５ｍ）及工
作面前方１０ｍ以上。

ｃ）采煤工作面控制范围为：工作面前方２０ｍ以上。
４．２　瓦斯涌出量主要来自于邻近层或围岩的采煤工作面瓦斯抽采率应满足表１规定，瓦斯涌出量主要
来自于开采层的采煤工作面前方２０ｍ以上范围内煤的可解吸瓦斯量应满足表２规定。
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表１　采煤工作面瓦斯抽采率应达到的指标
工作面绝对瓦斯涌出量犙

ｍ３／ｍｉｎ
工作面抽采率

％
备注

５≤犙＜１０ ≥２０
１０≤犙＜２０ ≥３０
２０≤犙＜４０ ≥４０
４０≤犙＜７０ ≥５０
７０≤犙＜１００ ≥６０
１００≤犙 ≥７０

表２　采煤工作面回采前煤的可解吸瓦斯量应达到的指标
工作面日产量

ｔ
可解吸瓦斯量犠ｊ 备注

≤１０００ ≤８
１００１～２５００ ≤７
２５０１～４０００ ≤６
４００１～６０００ ≤５．５
６００１～８０００ ≤５

　８００１～１００００　 ≤４．５
＞１００００ ≤４

４．３　采掘工作面风速不得超过４ｍ／ｓ，回风流中瓦斯浓度不得超过１％。
４．４　矿井瓦斯抽采率应满足表３规定。

表３　矿井瓦斯抽采率应达到的指标
矿井绝对瓦斯涌出量犙

ｍ３／ｍｉｎ
矿井抽采率

％
备注

犙＜２０ ≥２５
２０≤犙＜４０ ≥３５
４０≤犙＜８０ ≥４０
８０≤犙＜１６０ ≥４５
１６０≤犙＜３００ ≥５０
３００≤犙＜５００ ≥５５
５００≤犙 ≥６０

５　指标的测定及计算方法

５．１　煤层瓦斯压力的测定及计算方法
煤层瓦斯压力可采用以下方法之一测定或计算。
ａ）　按ＭＴ／Ｔ６３８规定测定瓦斯压力；
ｂ）按ＭＴ／Ｔ７７规定测定瓦斯含量，按式（１）计算瓦斯压力。

犠＝犪犫犘１＋犫犘×
１００－犃ｄ－犕ａｄ

１００ × １
１＋０．３１犕ａｄ＋

１０πＰ
γ …………………………（１）
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　　式中：
犠———煤层瓦斯含量，ｍ３／ｔ；
犪，犫———吸附常数；
犘———煤层绝对瓦斯压力，ＭＰａ；
犃ｄ———煤的灰分，％；
犕ａｄ———煤的水分，％；
π———煤的孔隙率，ｍ３／ｍ３；
γ———煤的容重（假比重），ｔ／ｍ３。

５．２　煤层瓦斯含量的测定及计算方法
煤层瓦斯含量可采用以下方法之一测定或计算。
ａ）　按ＭＴ／Ｔ７７规定测定瓦斯含量；
ｂ）按ＭＴ／Ｔ６３８规定测定瓦斯压力，按式（１）计算瓦斯含量。

５．３　绝对瓦斯涌出量的测定及计算方法
按ＡＱ１０２５（矿井瓦斯等级鉴定规范）执行。

５．４　可解吸瓦斯量的确定
按５．２测算抽采后的煤层瓦斯含量，按式（２）计算煤的可解吸瓦斯量。

犠ｊ＝犠－犠ｃ …………………………（２）
　　式中：
犠ｊ———煤的可解吸瓦斯量，ｍ３／ｔ；
犠ｃ———煤在标准大气压力下的残存瓦斯含量，按式（３）计算。

犠ｃ＝０．１犪犫１＋０．１犫×
１００－犃ｄ－犕ａｄ

１００ × １
１＋０．３１犕ａｄ＋

π
γ …………………………（３）

５．５　矿井瓦斯抽采率的测定及计算方法
在瓦斯抽采站的抽采主管上安装瓦斯计量装置，测定矿井每天的瓦斯抽采量。矿井瓦斯抽采量包

括井田范围内地面钻井抽采、井下抽采（含移动抽采）的瓦斯量。每月底按式（４）计算矿井月平均瓦斯抽
采率（ηｋ）。

ηｋ＝犙ｋｃ
犙ｋｃ＋犙ｋｆ …………………………（４）

　　式中：
ηｋ———矿井月平均瓦斯抽采率，％；
犙ｋｃ———矿井月平均瓦斯抽采量，ｍ３／ｍｉｎ；
犙ｋｆ———矿井月平均风排瓦斯量，ｍ３／ｍｉｎ。

５．６　工作面瓦斯抽采率的测定及计算方法
工作面回采期间，在工作面瓦斯抽采干管上安装瓦斯计量装置，每周测定工作面瓦斯抽采量（含移

动抽采）。每月底按式（５）计算工作面月平均瓦斯抽采率（ηｍ）。

ηｍ＝犙ｍｃ
犙ｍｃ＋犙ｍｆ …………………………（５）

　　式中：
ηｍ———工作面月平均瓦斯抽采率，％；
犙ｍｃ———回采期间，工作面月平均瓦斯抽采量，ｍ３／ｍｉｎ；
犙ｍｆ———工作面月平均风排瓦斯量，ｍ３／ｍｉｎ。

６　其他

６．１　矿井必须综合抽采瓦斯，并且提前３～５年制定抽采瓦斯规划，每年年底前编制下年度的抽采瓦斯
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计划，以确保抽采瓦斯工作面的正常衔接，做到“抽、掘、采”平衡。
６．２　低瓦斯矿井新水平、新采区应测定煤层原始瓦斯含量和压力，高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井每个采区
垂深每增加５０ｍ应测定煤层原始瓦斯含量和压力。
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