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建设单位（用

人单位）名称
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司

建设单位（用

人单位）地址
洛阳市孟津区石化产业集聚区

建设单位（用人

单位）联系人
郭满霞

项目名称 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司富氢气体回收设施项目职业病危害控制效果评价

项目简介

针对洛阳分公司现有 4股混合气源中含有较高氢含量的特性，选择经济可靠的富氢气体回收工艺；同

时，洛阳分公司厂内现有 4万标立/时制氢装置东侧有预留空地，预留地距全厂各加氢装置距离较近，

气源输送便利。考虑在此预留空地新建一套富氢气体回收设施，实现富氢气体的回收利用，对洛阳分

公司降低氢气成本，提高企业的经济效益尤为重要。因此，建设单位投资 7819.16 万元（不含增值税）

建设富氢气体回收设施项目。建设项目于 2021 年 07月取得了洛阳市孟津区发展和改革委员会出具的

河南省企业投资项目备案证明（项目代码：2107-410306-04-01-731130）。

项目组人员 张尔益、胡潇泊、王娟娟

现场调查人员 张尔益、王娟娟 调查时间 2023.08.22
建设单位（用人

单位）陪同人员
栾津

现场采样、检

测人员
张尔益、王娟娟 现场采样、检测时间

2023.08.24~2023.08.

26

建设单位（用人

单位）陪同人员
栾津

现场调查、现

场采样、现场

检测的图像影

像

建设项目（用

人单位）存在

的职业病危害

因素及检测结

果

职业病危害因素：甲烷、丙烷、丁烯、液化石油气、汽油、一氧化碳、噪声。

职业病危害因素检测：均未超标。



评价结论与建

议

结论：参照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019），依据《建设项目职业病危害风险分类

管理目录》（国卫办职健发[2021]5 号），建设项目可分为“C251 精炼石油产品制造”；建设单位总体可

划分为“C251 精炼石油产品制造”，其职业病危害风险分类为“严重”。综合分析，建议中国石油化工

股份有限公司洛阳分公司富氢气体回收设施项目按照“职业病危害严重的建设项目”来管理。

建议：（1）及时申报职业病危害项目。

（2）加强职业病防护设施、应急救援设施和个体防护用品管理。

技术审查专家

组评审意见
修改后通过


