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建设单位（用人单位）

名称
禹州市锦信水泥有限公司

建设单位（用人单位）

地址
许昌市禹州市苌庄镇苌庄村

建设单位（用人单

位）联系人
闫海建

项目名称 禹州市锦信水泥有限公司职业病危害现状评价

项目简介

禹州市锦信水泥有限公司是杭州锦江集团与河南正泰共同出资兴建的大型新型干法水泥生产企

业。公司现拥有 1条 4500t/d新型干法水泥熟料生产线和一座 9MW余热发电站，年产优质熟料

139.5万吨，年产通用水泥 100万吨，年发电 7.8×107kwh，是河南重要的水泥生产基地之一。

项目组人员 张尔益、胡潇泊、宋相哲

现场调查人员 胡潇泊、宋相哲 调查时间 2023.10.23
建设单位（用人单位）

陪同人员
闫海建

现场采样、检测人员 崔昌、宋相哲
现场采样、

检测时间

2023.10.26

~10.28

建设单位（用人单位）

陪同人员
闫海建

现场调查、现场采样、

现场检测的图像影像

建设项目（用人单位）

存在的职业病危害因

素及检测结果.

1.呼尘：共检测 19个工种，31个工作地点，其中 3个工作地点超标。

2.氨：1检测 1个工种，1个工作地点，均未超标。

3盐酸：共检测 2个工作地点，均未超标。

4.氢氧化钠：共检测 2个工作地点，均未超标。

5.噪声：共检测 22个工种，其中 3个工种超标。

评价结论与建议

建议：

（1）用人单位应定期检查调配库底下料口与皮带连接处管槽密封性，并应经常性进行维护，减

少粉尘逸散。

（2）用人单位 3518入磨皮带未密闭区域应尽可能增设密闭防尘罩，减少粉尘逸散；应定期清

理熟料库底设备积尘。

（3）用人单位应及时清理皮带走廊中散落的粉尘，避免产生二次扬尘。

（4）用人单位可根据生产需要，在部分高噪声设备/区域设置视频监控设施，尽可能减少作业

人员巡检接触时间。

（5）用人单位可根据实际生产适当减少噪声超标岗位作业人员巡检时间及巡检频次。

（6）用人单位接触噪声超标岗位作业过程中应加强防护用品的佩戴。

（7）用人单位应定期检查维护职业病防护设施。
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