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建设单位（用人单位）

名称
禹州市正鑫加油站

建设单位（用人单位）

地址

禹州市郭连乡寇寨村北 150 米 003县道（郭嘉大道）

路北

建设单位（用人

单位）联系人
邢军伟

项目名称 禹州市正鑫加油站职业病危害控制效果评价

项目简介

目前，随着生活水平的不断提高，私家车的数量急剧增长，同时对燃油的需求量也大大增加。

禹州市正鑫加油站（以下简称“建设单位”）投资 130 万元，在禹州市郭连乡寇寨村北 150米

003县道（郭嘉大道）路北建设禹州市正鑫加油站（以下简称“建设项目”），主要为各种机

动车辆提供加油服务，经营范围为润滑油销售等。项目地处禹州市郭嘉大道，来往车辆频繁，

具有较好的地域优势，市场前景良好。

建设项目 2021年 02 月取得河南省企业投资项目备案证明（2102-411081-04- 01-140524），由

河南鑫安利职业健康科技有限公司先后编制完成职业病危害预评价报告和职业病防护设施设计

专篇，前期项目于 2023 年 03 月 22 日完成施工建设并投入试运行。

根据《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第 24号）等法律、法规

的规定，建设项目在竣工验收前，应当进行职业病危害控制效果评价。为此，建设单位特委托

河南鑫安利职业健康科技有限公司承担禹州市正鑫加油站职业病危害控制效果评价工作。

项目组人员 张尔益、刘松柏、胡潇泊

现场调查人员 张尔益、崔昌 调查时间 2023.01.16
建设单位（用人单位）

陪同人员
邢军伟

现场采样、检测人员 崔昌、刘松柏
现场采样、

检测时间

2023.03.25~2023.

03.27

建设单位（用人单位）

陪同人员
邢军伟

现场调查、现场采样、

现场检测的图像影像

建设项目（用人单位）

存在的职业病危害因

素及检测结果.

用人单位在生产过程中存在的职业病危害因素为：苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、噪声、工频

电场等

检测结果：在生产设备和职业病防护设施正常运行条件下，作业人员接触毒物、噪声、工频电

场均符合要求。

评价结论与建议

结论：

（1）建设项目产生或存在的主要职业病危害因素有：

化学有害因素：苯、甲苯、二甲苯、汽油、柴油。

物理因素：噪声、高温、工频电场。

（2）根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019），建设项目可划分为“F 批发和零

售业；52 零售业；526 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售；5265 机动车燃油零售”。

参考《国家安全监管总局办公厅关于汽车加油站建设项目职业卫生“三同时”有关问题的复函》

（安监总厅安健函[2015]59号）和《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发

[2021]5号），综合分析，禹州市正鑫加油站为“职业病危害一般的建设项目”。

（3）建设项目各岗位接触毒物、噪声的浓度（强度）均符合国家职业接触限值要求。



（4）建设项目采取了防毒、防噪声、防暑降温设施，结合职业病危害因素检测结果判断，设置

的职业病防护设施相对合理、有效。

（5）建设项目设置的应急救援设施相对合理，符合国家相关规范、标准的要求。

（6）建设项目个体防护用品配备及使用情况符合国家相关规范、标准要求，配备有效。

（7）建设项目总体布局、生产工艺和设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业健康监护符合国

家相关规范标准的要求，职业卫生管理管理情况基本符合国家相关规范、标准的要求。

（8）建设项目采取了防毒、防噪声、防暑降温设施和措施，结合职业病危害因素检测结果分析，

建设项目当前能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

（9）通过研究建设项目有关资料，结合现场检测数据和职业健康检查结果，综合分析后认为，

建设项目在将来正常生产过程中，采取了本报告所提措施和建议的情况下，能够符合国家和地

方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

建议：

根据对该建设项目的现场调查分析，并针对该用人单位在职业病防治工作中存在的问题，提出

以下建议：

（1）主要负责人和职业卫生管理人员尽快参加相关部门组织的职业卫生培训。

（2）在夏季高温季节到来前进行高温中暑的应急演练。

持续性改进建议

（1）按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171号）要求，根据工作进展持

续完善劳动者职业健康监护及其档案。

（2）按照《关于启用新版职业病危害项目申报系统的通知》（国家卫生健康委职业健康司，

2019年 8月 16日）要求，在建设项目竣工验收之日起 20日内及时申报职业病危害。

（3）继续加强工作场所职业病防护设施和应急救援设施的维护与管理，确保职业病防护设

施和应急救援设施运行有效，并在站内安装风向标。

（4）继续加强作业人员的培训教育，确保作业人员都能正确、熟练的使用各类职业病防护

设施和应急救援设施。

（5）职业健康检查发现需要复查的人员时，及时告知劳动者本人，及时处理。

（6）建设项目清理油罐作业为外委作业，应委托有资质的公司，确保清洗、清理、维护工

作的人员的安全。

技术审查专家组

评审意见

1.明确评价范围；

2.结合劳动者作业内容、使用设备等，完善职业病危害因素的识别与分析；

3.完善职业病防护设施的分析评价及职业病防护补充措施建议；

4.专家其他个人意见修改时参考。


