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建设单位（用人单位）

名称
甘肃鑫脉黄金有限公司

建设单位（用人单位）

地址
甘肃省甘南州玛曲县尼玛镇秀玛村

建设单位（用人

单位）联系人
王绯

项目名称 甘肃鑫脉黄金有限公司工作场所职业病危害现状评价

项目简介

甘肃鑫脉黄金有限公司（以下简称“用人单位”）位于甘肃省甘南州玛曲县尼玛镇秀玛村，

玛曲县城东南，所在地海拨高度约 3500 米，厂区至县城距离 15km，有简易砂石路与郎木寺-

玛曲的公路相连，为乡村盘山公路。选矿规模：300t/d。

项目组人员 贾鹏凯、胡明立、冯治钢、张冰洁、马明龙

现场调查人员 胡明立、冯治钢 调查时间 2023.04.25
建设单位（用人单位）

陪同人员
王绯

现场采样、检测人员
冯艳花 何磊

孟冬慧

现场采样、检测

时间

2023.05.05

~2023.05.0

7

建设单位（用人单位）

陪同人员
王绯

现场调查、现场采样、现

场检测的图像影像

建设项目（用人单位）

存在的职业病危害因素

及检测结果

存在的职业病危害因素有:总粉尘浓度、氰化物、噪声。本次检测时间为 6月份，非高温季

节，未对用人单位锅炉处高温进行检测。

粉尘：采用定点检测的方式进行采样，每个采样点选择浓度最高的时段采样，检测一个工作

班。

毒物：氰化物采用定点采样，在浓度最高时段采样，检测 1个工作班。

噪声：采用定点测量和个体测量结合的方式，个体测量选择有代表性的个体佩戴个体检测仪，

定点测量每个测点测量 3次取平均值， A声级大于 85dB（A）时进行频谱分析，测量一个工

作班。

评价结论与建议

（1）按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）和《用人单位职业病危害告

知与警示标识管理规范》（安监总厅安健[2014]111 号）的要求，在存在职业病危害因素的

工作地点完善职业病危害警示标识及中文警示说明。

（2）定期对防护用品进行维护、保养，并及时更换失效、损坏的防护用品，严禁未配戴防

护用品进行接触职业病危害因素的作业。

（3）每年委托有资质的职业卫生评价机构至少开展一次职业病危害因素检测工作，便于及

时发现问题，及时采取措施进行整改和治理，应及时向从业人员公布检测结果，并进行职业

病危害申报。

（4）加强对作业工人上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训。

技术审查专家组 不涉及。



评审意见


