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建设单位（用人单位）

名称
特变电工新疆能源有限公司将军戈壁露天煤矿铁路专用线项目

建设单位（用人单位）

地址

新疆维吾尔自治区昌吉州奇台县准东经济技术

开发区
建设单位（用人单位）联系人 王总

项目名称 特变电工新疆能源有限公司将军戈壁露天煤矿铁路专用线项目职业病危害预评价

项目简介

特变电工新疆能源有限公司创建于 2012 年 12月 11 日，注册资本为 1亿元。建设规模：特

变电工新疆能源有限公司将军戈壁露天煤矿铁路专用线自乌将线将军庙站东咽喉引出，出站

后在将黒线与 Z917 公路之间地带向东行进，与将黑线并行引入本期新建将军庙东站，出站

后继续向东，在将黑线北侧设置将二矿到发场，到发场设到发线 5 条，预留到发线 3条，有

效长度 850m，并预留货物站台一座，到发场东侧咽喉衔接环线装车系统，环线半径为 300m，

预留环线 1条，线路全长约 24km。

项目组人员 苏敏娟、吴洋楠、吴彦明、邵锴

现场调查人员 苏敏娟、吴洋楠 调查时间 2022.07
建设单位（用人单位）陪

同人员

现场采样、检测人员 /
现场采样、检测

时间
/

建设单位（用人单位）陪

同人员

现场调查图像影像

建设项目（用人单位）

存在的职业病危害因素

及类比企业检测结果

拟建项目施工期产生的职业病危害因素有（矽尘、其他粉尘、电焊烟尘）；化学因素（锰及

其化合物、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、柴油）；物理因素（噪

声、高温、低温、紫外辐射、工频电场）等。其中类比企业施工期的路基工程的钻孔工接触

的手传振动、搅拌工接触的矽尘、劳务工接触的噪声、矽尘和手传振动等接触水平超标。

拟建项目运营期产生的职业病危害因素有粉尘（矽尘、其他粉尘）；物理因素（噪声、工频

电场、手传振动、高温、低温、紫外辐射）。



评价结论与建议

结论：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《建设项目职业病危害风险分类管

理目录》（国卫办职健发[2021]5 号），建设项目属于“七（G）交通运输、仓储和邮政业”

中“（一）G53 铁路运输业（1）G533 铁路运输辅助活动”，建设项目的职业病危害风险分

类为职业病危害“一般”项目。

若建设项目在设计阶段和施工过程中能够切实落实在本报告书中提出的控制职业病危害的

补充措施及建议，完善职业病危害因素防护设施设计，确保职业卫生防护设施与主体工程“同

时设计、同时施工、同时投入生产和使用”；在项目建成投产后加强职业卫生管理，保证防

护设施正常运行，确保工人佩戴有效的防护用品，在生产工艺、设备和原辅材料不变更的情

况下，预测建设项目工作场所中职业病危害因素的浓度（强度）可以控制在国家职业接触限

值以下，建设项目从职业卫生角度分析符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求，

建设项目可行。

技术审查专家组

评审意见

专家组同意项目通过

专家组意见：1、补充完善评价依据；完善气象条件、气候特征中补充全年、夏季风向玫瑰

图；2、完善生产工艺过程中存在或产生的职业病危害因素补充职业危害因素来源；

3、完善类比企业职业健康检查结果的调查及分析，根据检查结果提出相应的建议措施；

4、补充拟建项目拟设置的职业病防护设施、拟设置的应急救援设施以及拟配备的个体防护

用品的合理性与符合性结论；

5、完善危害因素对人体健康影响；完善个人防护用品的分析与评价。


