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建设单位（用人单位）

名称
河南郎东过滤设备有限公司

建设单位（用人单位）

地址
禹州市古城镇龙屯村

建设单位（用人单

位）联系人
胡向锋

项目名称 河南郎东过滤设备有限公司职业病危害现状评价

项目简介

河南郎东过滤设备有限公司成立于 2017年 2月，注册地址禹州市古城镇龙屯村，厂区地址位于禹

州市古城镇徐庄乡道路北，企业类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：陈玉东，注

册资本：壹仟万人民币元整，主要经营范围：压滤机、过滤机、过滤器、滤板等生产及销售等。

项目组人员 田凯、靳永芬、胡潇泊、崔昌、宋相哲

现场调查人员 崔昌、宋相哲 调查时间 2024.3.7
建设单位（用人单位）

陪同人员
胡向锋

现场采样、检测人员 崔昌、宋相哲
现场采样、

检测时间
2024.3.18-3.20

建设单位（用人单位）

陪同人员
胡向锋

现场调查、现场采样、

现场检测的图像影像

建设项目（用人单位）

存在的职业病危害因

素及检测结果.

1.总尘：共检测 5个工种，7个工作地点，其中 1个工作地点超标。

2氮氧化物：检测 2个工种，2个工作地点，均未超标。

3臭氧：共检测 2个工作地点，均未超标。

4.锰及其化合物：检测 2个工种，2个工作地点，均未超标。

5.苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙酸乙酯、乙酸丁酯：检测 1个工种，2个工作地点，均未超标

5.噪声：共检测 9个工种，其中 3个工种超标。

评价结论与建议

建议：

（1）用人单位板框车间下料口应设置有效的密闭收尘设施，及时将下料口逸散的粉尘收集排出。

（2）用人单位金加工车间应设置有效的隔声吸声设施，尽可能使各类机床错峰生产，尽可能减少

作业人员接触时间。

（3）用人单位打磨区可根据生产需要设置移动式收尘设施。

（4）用人单位应安排作业人员进行全面的职业健康检查，离岗员工应进行离岗时的职业健康检

查。

（5）用人单位应安排专人负责职业病危害因素日常监测工作。

技术审查专家组

评审意见
/


