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建设单位（用人单位）

名称
天津轮峰运动科技有限公司

建设单位（用人单位）

地理位置

天津市武清区京津科技谷产业园区祥园道 17号

3号厂房

建设单位（用人

单位）联系人
曹楠

项目名称 天津轮峰运动科技有限公司职业病危害因素检测报告

项目简介

天津轮峰运动科技有限公司成立于 2020年 5月，位于天津市武清区京津科技谷产业园区祥

园道 17号 3号厂房，注册资金为 300万美元，主要从事自行车链轮曲柄生产和出口，产品

远销至日本、美国、及欧洲各个国家，以雄厚的技术力量、先进的生产制造工艺、稳定的产

品质量，在同行中处于领先地位。该公司总占地面积 47733.4m2，总建筑面积 29873m2。本

项目建成后可实现年产链轮曲柄轮盘 1500万套。该公司现加工能力为设计能力的 83%。

项目组人员 孟丹丹、冯向丽

现场调查人员 孟丹丹、冯向丽 调查时间 2023.03.05
建设单位（用人单位）

陪同人员
曹楠

现场采样、检测人员 冯向丽、张康康
现场采样、检测

时间
2023.03.09

建设单位（用人单位）

陪同人员
曹楠

现场调查、现场采样、现

场检测影像资料

建设项目（用人单位）

存在的职业病危害因素

及检测结果

据《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发[2015]92号）、《工作场所有害因素职业接触

限值 第 1 部分：化学有害因素》(GBZ2.1-2019)、《工作场所有害因素职业接触限值 第 2

部分：物理因素》(GBZ 2.2-2007)等标准、规范和评价范围的要求，确定用人单位重点，评

价的职业病危害因素有：粉尘、噪声。

粉尘检测结果：本次检测结果显示，各工种接触粉尘 8h时间加权平均浓度和短时间接触浓

度均符合国家接触限值的要求。

噪声测量结果：此次测量结果显示，除扩孔机操作工、组装工、外，其余各工种接触噪声 8h

等效连续 A声级强度均不符合国家职业接触限值的要求。工作场所噪声强度测量结果显示油

压机、冲床、推方机、平孔机、冲锥机、车圆机、钻床、注塑机、抛光机处噪声强度超过 85dB(A)，

噪声频谱分析显示其主频率主要分布在 500Hz~4kHz之间，属于中高频噪声，易引起听力损

伤。

评价结论与建议

（1）加强个人防护用品的管理，严格要求作业人员正确佩戴个人使用的职业病防护用品。

（2）加强个人防护用品的佩戴监管，要求作业人员在进行作业时必须佩戴防噪耳塞。

（3）用人单位应在厂区醒目位置设置职业卫生公告栏，公布本单位职业病防治的规章制度

等内容。设置在办公区域的公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程等；设

置在工作场所的公告栏，主要公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应



急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。

（4）加强对接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，

严禁职业禁忌者从事其所禁忌的作业，对定期职业健康检查中发现的职业禁忌证患者应及时

调离原工作岗位；完善劳动者职业健康档案。

（5）按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171号）的要求，用人单位进一

步完善职业卫生档案的内容。

技术审查专家组

评审意见
无


