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建设单位（用人单位）

名称
郑州煤机长壁机械有限公司

建设单位（用人单位）

地址
郑州市经开区第十大街 123 号

建设单位（用人

单位）联系人
王奇

项目名称 郑州煤机长壁机械有限公司职业病危害因素检测

项目简介

郑州煤机长壁机械有限公司（以下简称“用人单位”）成立于 2009年 3月，是郑州

煤矿机械集团有限公司的控股子公司。用人单位位于郑州市经开区第十大街 123
号，主要从事煤矿井下综采工作面刮板输送设备的研发设计、加工、制造及销售，

年产输送设备 167台。用人单位主要车间包括 1#~2#总装车间、3#~4#机加工车间、

5#~6#结构件车间、7#下料车间。

项目组人员 张尔益、宋相哲

现场调查人员 张尔益、宋相哲 调查时间 2023.3.3
建设单位（用人单位）

陪同人员
王奇

现场采样、检测人员 张尔益、宋相哲
现场采样、

检测时间
2023.6.9

建设单位（用人单位）

陪同人员
王奇

现场调查、现场采样、

现场检测的图像影像

建设项目（用人单位）

存在的职业病危害因

素及检测结果.

1.粉尘：共检测 17个工种，18个工作地点空气中总粉尘浓度，其中 1个工作地点超标。

2.锰及其无机化合物：共检测 11个工种，11个工作地点，其中 2个工种超标。

3.臭氧：共检测 12个工作地点，其中 1个超标。

4.氮氧化物：共检测 12个工种，12个工作地点，均未超标。

5.苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、乙酸乙酯、乙酸丁酯：共检测 1个工种，4个工作地点，

均未超标。



6.丙烯酸：共检测 1个工种，4个工作地点，均未超标。

7.噪声：共检测 28个工种，其中 11个超标。

8.紫外辐射：共检测 7个工作地点，其中 1个超标。

评价结论与建议

建议：

（1）用人单位上吸式排风罩应尽可能地接近结构件焊接点位，部分通风不良的点位可使用

移动式烟尘净化器辅助排风。

（2）加强结构件车间上吸式排风罩通风除尘设施维护，加强车间焊接作业处移动式烟尘净

化器使用管理，确保其可以满足焊接作业时烟尘净化需求。

（3）持续完善下料车间、结构件车间全面机械通风设施的维修保养，定期清理管道积尘，

保证通风量及排烟尘效果。

（4）为 7#下料车间等离子切割机操作工增加防紫外眼镜或面罩。
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