
职业卫生技术报告公开信息表
XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位）

名称
光大环保能源（信阳）有限公司

建设单位（用人单位）

地址
信阳市平桥区五里镇李楼村北

建设单位（用人

单位）联系人
邢宝记

项目名称 光大环保能源（信阳）有限公司职业病危害定期检测

项目简介

受光大环保能源（信阳）有限公司委托（委托书见附件 1），对用人单位工作场所进行职业

病危害因素定期检测，检测范围主要为垃圾进料系统、焚烧发电系统、烟气净化系统、辅助

生产系统、水处理系统、灰渣处理系统等。经现场调查，分析认为项目所涉及的职业病危害

因素有（粉尘、氯化氢、氢氧化钠、氟化氢、铅及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、

甲硫醇、氨、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物、工频电场、高温、噪声等）。

项目组人员 许仑、张康康

现场调查人员 许仑，张康康 调查时间 2024.06.20
建设单位（用人单位）

陪同人员
邢宝记

现场采样、检测人员 许仑，张康康
现场采样、检测

时间
2024.06.21

建设单位（用人单位）

陪同人员
邢宝记

现场调查、现场采样、现

场检测的图像影像

建设项目（用人单位）

存在的职业病危害因素

及检测结果

根据检测结果分析显示用人单位各工种接触粉尘的 8h 时间加权平均浓度符合职业接触限值

要求。，各工作场所的粉尘短时间接触浓度符合职业接触限值要求。

6.2 化学因素

根据检测结果分析显示用人单位各工种接触毒物的 8h 时间加权平均浓度和各工作场所的短

时间接触浓度以及最高浓度符合职业接触限值要求。

6.3 物理因素

噪声：各工种接触噪声的 40 小时等效连续噪声强度均符合职业接触限值要求。

各工作地点噪声测量结果显示 1#炉引风机处、1#焚烧炉 7m处、13.5m 处、汽轮机间 0m 处、

汽轮机主体间、空压机房、发电机小室、风机噪声强度超过 85dB(A)；频谱分析显示主频率

在 1kHz~4kHz 范围内，为高频噪声，中高频频谱是导致听力损伤的重要因素之一。

噪声超标原因分析：设备运转时产生的机械噪声较大。

工频电场：本次测量结果显示工作场所工频电场强度未超过国家职业接触限值要求。

高温：本次测量结果显示，巡检工接触高温强度符合国家职业接触限值要求。
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