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建设单位（用人单位）

名称
建设单位：博爱中石油昆仑燃气有限公司。

建设单位（用人单位）

地址

建设单位地址：博爱县鸿昌街道办事处发展大道

与滨河路交叉口东北角邮政大厦三楼。

建设单位（用人

单位）联系人
李晓晓

项目名称
博爱中石油昆仑燃气有限公司新建博爱环城燃气城燃高压管道工程职业病危害

预评价

项目简介

建设项目位于焦作市博爱县摸头门站，自博爱门站外 2m 预留阀接出，后经高压 A 管道

（8.6km，管径 D323.9×9.5直缝高频电阻焊 L290M，设计压力为 4.0MPa）输送至纬三路高

中压调压站（新建）；新建纬三路高中压调压站一座（工艺装置区，布置 2台筒式过滤

器、2台电加热器、4套调压装置、4套计量装置、2套加臭装置、管线）；高压

B管道由新建高中压调压站外 2m预留阀接出（9.9km，管径 D273，设计压力为 2.5MPa）输

送至松林路调压站内已建埋地球阀。设计供气规模 8.8×108Nm3/a（12×104Nm3/h）。建设项

目人员 2人。

项目组人员 毛春丽、许盈盈、张尔益、靳永芬

现场调查人员 毛春丽、许盈盈 调查时间 2024.6.17
建设单位（用人单位）

陪同人员
牛明超

现场采样、检测人员 /
现场采样、检测

时间
/

建设单位（用人单位）

陪同人员
/

现场调查、现场采样、现

场检测的图像影像

现场调查

建设项目（用人单位）

存在的职业病危害因素

及检测结果

建设项目投入生产和使用后可能产生或存在的主要职业病危害因素为：噪声。

检测结果：不涉及。

评价结论与建议

主要评价结论：

1）根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019 年版）和《建设项目职业病危害

风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5 号），建设项目属于“D4 电力、热力、燃气

及水生产和供应业”中的“D45 燃气生产和供应业；燃气供应”，结合建设项目生产工艺、



原辅材料、存在的职业病危害因素及其预期接触水平，综合判定，职业病危害的风险类别为

“一般”的建设项目。

2）综合分析后认为，建设项目在将来正常生产过程中能够符合国家和地方对职业病防治方

面法律、法规、标准的要求。

建议：

（1）职业病防护设施和措施；

（2）应急救援措施及建议；

（3）个人使用的职业病防护用品措施及建议；

（4）职业卫生管理；

（5）检维修作业委托建议。

技术审查专家组

评审意见
通过


