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建设单位（用人单位）

名称
北京清新环境技术股份有限公司永城分公司

建设单位（用人单位）

地址
永城市高庄镇高台村

建设单位（用人

单位）联系人
李伟

项目名称 北京清新环境技术股份有限公司永城分公司职业病危害因素检测

项目简介

用人单位隶属于北京清新环境技术股份有限公司（以下简称北京清新公司），成立于 2016

年 11月 15日，注册地位于永城市高庄镇高台村，法定代表人为刘国汉，自主拥有河南神火

发电有限责任公司 1×600MW 发电机组炉后 SCR 脱硝系统、电袋除尘输灰系统、石灰石-

石膏湿法脱硫装置的全部资产，设施运行与维护全部由用人单位负责，脱硫装置于 2016年 9

月进行超净改造，脱硫装置选用北京清新公司自主研发单塔一体化脱硫除尘深度净化技术

（SPC-3D），高效管束除尘器，并于 2017年 3月正式通过环保验收，达到了超低排放标准

限值要求。

项目组人员 马会涛、王明慧

现场调查人员 马会涛、王明慧 调查时间 2022.7.27
建设单位（用人单位）

陪同人员
李伟

现场采样、检测人员 马会涛、王明慧
现场采样、检测

时间
2022.7.27

建设单位（用人单位）

陪同人员

李伟、夏博

文

现场调查、现场采样、现

场检测的图像影像

建设项目（用人单位）

存在的职业病危害因素

及检测结果

存在的职业病危害因素有：粉尘、NOX、SO2、CO、尿素、NH3、噪声、高温、视屏作业

检测结果：粉尘、NOX、SO2、NH3、噪声均符合国家职业接触限值

评价结论与建议

（1） 在工作场所配备应急救援药品，并设置醒目标识，同时应加强现场作业人员应急

救援相关培训，保证紧急情况下，作业人员能够准确找到并使用应急设施及药品；

（2） 对工作场所冲淋洗眼器定期巡视维护，保证冲淋洗眼器能够正常使用；

（3） 对厂内员工正常生产过程中防护用品佩戴情况进行检查，建立相关奖惩制度，员

工相互督促，做好个人使用的职业病防护用品登记，减少员工职业病发生几率。

（4） 按照要求设置职业卫生公告栏，公布本单位职业卫生管理制度和操作规程，工作

场所存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施等。

技术审查专家组

评审意见
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