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建设单位（用人单位）

名称
江苏新海石化有限公司

建设单位（用人单位）

地址
连云港市赣榆区柘汪临港产业区

建设单位（用人

单位）联系人
徐东斌 19517852544

项目名称 江苏新海石化有限公司新建润滑油、化工辅料仓库项目职业病危害控制效果评价报告

项目简介

江苏新海石化有限公司（以下简称“建设单位”）成立于 2007 年 6 月，位于连云港市赣榆区

柘汪临港产业区。公司主要经营范围：汽油、液化石油气、石脑油、硫磺、丙烷、丙烯、甲

基叔丁基醚、柴油（闭杯闪点>60℃）生产；石油焦、燃料油、沥青销售；贵金属及贵金属

制品的回收利用与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或

禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）。许可项目：危险化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装；成品油仓储；原油仓储（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项自以审批结果为准）。

一般项目：石油制品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动）。公司现有员工 916 人。公司具有较强的技术力量、成熟的生产工艺和

一定的安全、职业卫生管理经验。总占地面积2200亩，规划面积5000余亩，注册资本金240000

万元整，公司法定代表人：赵赞立。

新海石化加工手段齐全，配套设施完善，控制手段先进，管控信息化，具有 300 万吨/年的

一次加工能力。新海石化拥有燃料油进口资质、成品油批发资质，于 2018 年获得进口原油

使用资质，每年可使用进口原油 230 万吨。新海石化主要加工装置有：300 万吨/年原料预处

理、120 万吨/年 FDFCC 重油制烯烃、100 万吨/年延迟焦化、20000Nm
3
/h 制氢、10000Nm

3
/h

制氢、60 万吨/年混合油加氢、100 万吨/年汽油加氢、80 万吨/年柴油加氢改质、30 万吨/

年气体分馏、5 万吨/年 MTBE、15 万吨/年轻汽油醚化、2万吨/年硫磺回收、120 万吨/年石

脑油预加氢装置、100 万吨/年连续重整装置、45 万吨/年芳烃抽提装置、27 万吨/年轻烃异

构化装置、50000Nm
3
/hPSA、140 吨/小时酸性水汽提（两套）、20000m3 气柜及储运工程、公

用工程等 27 套装置。主要产品有高清洁汽油、柴油、船用燃料油、石脑油、燃料油、液化

石油气、丙烯、丙烷、石油焦、沥青、工业硫磺、MTBE、石油苯、石油甲苯、石油混合二甲

苯、戊烷发泡剂等。

建设单位投资 200 万元新建润滑油、化工辅料的仓库，建筑面积为 266.06m
2
，建设项目根据

润滑油、化工辅料使用情况进行分区管理,配套建设监控、通风处理等设施。

建设项目于 2024 年 1 月 02 日经连云港赣榆区柘汪镇人民政府备案取得《江苏省投资项目备

案证》（备案证号：柘审批备[2024]1 号，项目代码：2401-320757-89-01-484199）。

项目组人员 喻江丽、程帅

现场调查人员 喻江丽、程帅 调查时间 2024.8.6
建设单位（用人单位）

陪同人员
徐东斌

现场采样、检测人员 喻江丽、程帅
现场采样、检

测时间

2024.8.15~8.1

7

建设单位（用人单位）

陪同人员
徐东斌



现场调查、现场采样、现

场检测的图像影像

建设项目（用人单位）

存在的职业病危害因素

及检测结果

职业病危害因素：萘、噪声等。

检测结果：萘、噪声均符合国家职业接触限值的要求。

评价结论与建议

结论：萘、噪声均符合国家职业接触限值的要求。

建议：

个人防护用品方面

（1）加强防护用品使用的监督管理，确保劳动者正确佩戴防护用品，切实起到保护劳动者

健康的作用。

（2）加强劳动者的职业健康教育和培训，使劳动者正确佩戴和使用个人防护用品。

职业卫生管理方面

（1）职业病危害项目申报方面：建设项目在竣工验收之后 30 个工作日内向所在地卫生行政

部门提供《职业病危害项目申报表》，根据《关于启用新版职业病危害项目申报系统的通知》

（国家卫生健康委职业健康司）进行职业病危害申报。

（2）职业卫生档案方面：建设单位进一步完善职业卫生档案，按建设项目进行案卷归档，

及时编号登记，入库保管。建议设立档案室或指定专门的区域存放职业卫生档案，并指定专

门机构和专职人员负责管理。

（3）职业卫生告知方面：在润滑油、化工辅料仓库醒目位置设置图形、警示线、警示语句

等警示标识和中文警示说明，并定期进行维护。

防护设施方面

定期对职业病防护设施进行维护保养，确保能够正确使用。

应急救援方面

定期开展应急救援演练，保存演练记录。定期维护应急救援设施，确保其能正常运行。

检维修方面

（1）针对检维修作业时，建议现场配置移动式通风设施，保证现场作业时通风情况良好；

（2）为检维修作业人员配备防毒面具、防尘口罩、防噪声耳塞、焊接面罩等个人使用的职

业病防护用品。

技术审查专家组

评审意见
修改后通过。


