
职业卫生技术报告公开信息表
XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位）

名称
中国石油天然气股份有限公司兰州化工研究中心

建设单位（用人单位）

地址
兰州西固区合水北路 1 号

建设单位（用人

单位）联系人
董万卓

项目名称 中国石油天然气股份有限公司兰州化工研究中心职业病危害因素定期检测

项目简介

委托检测职业病危害因素：粉尘、丙酮、丁二烯、甲醇、氮氧化物、氨、过氧化氢、氯化氢、

磷酸、硫酸、二氧化硫、硫化氢、硒及其化合物、异丙醇、四氢呋喃、正己烷、正庚烷、吡

啶、苯乙烯、乙腈、四氯化碳、苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、环己烷、甲硫醇、丙烯腈、

噪声等。

项目组人员 李云龙、张康

现场调查人员 李云龙、张康 调查时间 2024.3.05
建设单位（用人单位）

陪同人员
董万卓

现场采样、检测人员 李云龙、张康
现场采样、检测

时间

2024.9.29~

2024.9.30

建设单位（用人单位）

陪同人员
董万卓

现场调查、现场采样、现

场检测的图像影像



建设项目（用人单位）

存在的职业病危害因素

及检测结果

1、职业病危害因素：

粉尘、丙酮、丁二烯、甲醇、氮氧化物、氨、过氧化氢、氯化氢、磷酸、硫酸、二氧化硫、

硫化氢、硒及其化合物、异丙醇、四氢呋喃、正己烷、正庚烷、吡啶、苯乙烯、乙腈、四氯

化碳、苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、环己烷、甲硫醇、丙烯腈、噪声等。

2、检测结果：

化学因素：本次检测结果显示，粉尘、丙酮、丁二烯、甲醇、氮氧化物、氨、过氧化氢、氯

化氢、磷酸、硫酸、二氧化硫、硫化氢、硒及其化合物、异丙醇、四氢呋喃、正己烷、正庚

烷、吡啶、苯乙烯、乙腈、四氯化碳、苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、环己烷、甲硫醇、丙

烯腈检测结果均符合国家职业接触限值要求。

物理因素：本次检测结果显示，各岗位接触噪声 8h 等效连续 A 声级强度均符合国家职业接

触限值要求。

评价结论与建议 建议：（1）加强监督个人使用的职业病防护用品的佩戴。



技术审查专家组

评审意见
无


