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建设单位（用人单位）

名称
昊华气体有限公司

建设单位（用人单位）

地址

洛阳市孟津区吉利科技园道南路 12号昊华气体

厂前区

建设单位（用人

单位）联系人
陶茜

项目名称
昊华气体有限公司昊华气体研发中心项目（精馏实验室、吸附评价实验室、催化工艺评价实

验室、分析室、小试实验室）职业病危害控制效果评价

项目简介

目前，电子气体市场供应依然偏紧。同时，以 PFA等为代表的浸没式冷却液和含氟清洗试

剂也是近年市场需求迫切的含氟材料。昊华气体为进一步实施氟化物板块产品结构的调整与

转型升级，决定开展实施“昊华气体研发中心项目”。

项目组人员 刘松柏、张尔益、王娟娟

现场调查人员 刘松柏、王娟娟 调查时间 2024.05.10
建设单位（用人单位）

陪同人员
陶茜

现场采样、检测人员 刘松柏、张尔益
现场采样、检测

时间

2024.05.22~

24

建设单位（用人单位）

陪同人员
陶茜

现场调查、现场采样、现

场检测的图像影像

建设项目（用人单位）

存在的职业病危害因素

及检测结果

职业病危害因素氟化物、氟化氢、氢氧化钾、噪声、工频电场等。

检测结果：

均符合国家职业接触限值的要求。

评价结论与建议

补充措施建议

（1）增加“当心中毒”这一警示标识，且“当心中毒”与“戴防毒面具”配对使用；同时

增加警示标识的数量。

（2）建设单位应按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171 号）的要求，指

定专人持续完善职业卫生档案。

持续性改进建议

（1）按照《关于启用新版“职业病危害项目申报系统”的通知》（国家卫生健康委职业健

康司，2019年 8 月 16 日）的要求，在建设项目竣工验收之日起 30 日内及时申报职业病危

害。



（2）继续加强工作场所职业病危害防护设施和应急救援设施的维护与管理，落实责任制，

并做好维护保养记录，确保职业病危害防护设施和应急救援设施运行有效。

（3）继续加强作业人员的培训教育和应急救援演练，确保作业人员都能正确、熟练的使用

各类职业病防护用品和应急救援设施。

（4）建设单位应根据实际作业人员的人数进行在岗期间的职业健康检查，职业健康检查的

项目必须严格按照《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定确定；不得安排有职

业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。

（5）建设单位应安排主要负责人及职业卫生管理人员去参加市（区）监管部门组织的职业

卫生继续教育培训，同时组织员工开展职业卫生培训，并做好相关的培训记录。

技术审查专家组

评审意见
—
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