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建设单位（用人单位）

名称
河南华电金源管道有限公司

建设单位（用人单位）

地址
郑州航空港区空港六路北侧

建设单位（用人

单位）联系人
孙会丽

项目名称 河南华电金源管道有限公司职业病危害因素检测

项目简介

河南华电金源管道有限公司成立于 2010年 12月，是由华电重工股份有限公司和郑州金源电

力技术有限公司共同出资 5000万元设立的子公司，主要经营范围为：压力管道管件（A1、

A3级非焊接管件（无缝管件），包括工厂预制弯管；B2级焊接管件（有缝管件））；货物

或技术进出口等。用人单位在郑州航空港区空港六路北侧购置工业用地 99333平方米（约 150

亩），实用面积约 94667平方米（约 142亩），建设有管道联合厂房、刷漆厂房、杂品库、

办公楼、综合楼及大型露天材料厂等功能设施，总建筑面积约 10万平方米，年加工 32500

吨高温高压管道、管件。用人单位现有员工 259人，其中行政管理及后勤人员 117人，生产

及现场管理人员 142人。

项目组人员 刘松柏、贺金鹏

现场调查人员 刘松柏、贺金鹏 调查时间 2024.10.28
建设单位（用人单位）

陪同人员
孙会丽

现场采样、检测人员
刘松柏、宋相哲、

赵昆南、贺金鹏

现场采样、检测

时间
2024.11.01

建设单位（用人单位）

陪同人员
孙会丽

现场调查、现场采样、现

场检测的图像影像

建设项目（用人单位）

存在的职业病危害因素

及检测结果

职业病危害因素：粉尘、锰及其化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、噪声、高温、紫外辐

射、工频电场、电离辐射。

检测结果：

（1）粉尘

用人单位各工种接触总粉尘的 8小时时间加权平均浓度均符合国家职业接触限值要求，工作



地点空气中总粉尘短时间接触浓度均符合国家职业接触限值要求。

（2）毒物

用人单位配一车间坡口工、打磨工，配二车间外包打磨工，配三车间坡口工、打磨工、喷砂

房喷砂工接触噪声 8小时等效连续 A声级超出国家职业接触限值要求外。

（3）噪声

用人单位配一车间坡口工、打磨工、焊接工，配二车间外包焊接工、外包打磨工，配三车间

坡口工、焊接工、打磨工、喷砂工接触噪声 8小时等效连续 A声级超出国家职业接触限值要

求外，其余工种接触噪声 8小时等效连续 A声级符合要求。

（4）紫外辐射

用人单位焊接工接触紫外辐射强度均符合职业接触限值要求。

（5）工频电场

用人单位配电室工频电场强度符合职业限值要求。

（6）电离辐射

用人单位探伤室电离辐射强度符合职业限值要求。

评价结论与建议

（1）用人单位各工种在生产作业时，需根据各岗位职业危害，佩戴好防尘口罩、防毒口罩、

防噪声耳塞等个人防护用品。

（2）用人单位应加强工作场所的监督管理，建立并完善职业病危害因素定期监测制度，并

将监测结果及时向劳动者公布。

（3）按照《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第 24号）的有

关规定，对接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，

以及时发现有职业禁忌证的劳动者、疑似职业病病人及职业病病人。

（4）按照相关法律法规规定，及时、如实向监管部门申报危害项目，并接受监管部门的监

督管理。

技术审查专家组

评审意见
—


