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建设单位（用人单位）

名称
郑州中南杰特超硬材料有限公司

建设单位（用人单位）

地址
郑州市高新区冬青西街 95号

建设单位（用人

单位）联系人
赵占福

项目名称 郑州中南杰特超硬材料有限公司职业病危害现状评价

项目简介

郑州中南杰特超硬材料有限公司是集科研、生产、销售和服务为一体的高新技术企业，系中南

钻石股份有限公司在郑州设立的全资子公司。自 2000 年成立以来，专业从事立方氮化硼(CBN)

单晶、立方氮化硼微粉、中南金刚石微粉、中南金刚石破碎料、PCD、PCBN 等超硬材料及其制

品的生产和销售。

用人单位企业性质属于有限责任公司，位于郑州市高新区冬青西街 95号，占地面积 60 余亩，

建筑面积 20000 多平方米，注册资金 1351 万元，年生产高性能立方氮化硼 1.1 亿克拉。

项目组人员 吴彦明、毛春丽、邵锴、朱艳秋

现场调查人员 毛春丽、邵锴 调查时间 2024.6.12
建设单位（用人单位）

陪同人员
赵占福

现场采样、检测人员 邵锴、张康康
现场采样、检测

时间

2024.6.19

——

2024.6.21

建设单位（用人单位）

陪同人员
赵占福

现场调查、现场采样、

现场检测的图像影像



建设项目（用人单位）

存在的职业病危害因素

及检测结果

存在的职业病危害因素有:粉尘、盐酸、氢氧化钠、氨、噪声、高温、工频电场。

粉尘：本次检测结果显示各工种接触粉尘时间加权平均浓度和短时间接触浓度均符合职业接触

限值要求。

化学物质：本次检测结果显示各工种接触氯化氢、氢氧化钠、氨等危害因素浓度均符合职业接

触限值要求。

噪声：检测结果显示，各工种接触噪声的 8小时等效连续 A声级强度符合职业接触限值要求。

高温：本次测量结果显示作业人员接触高温的 WBGT 指数均符合国家职业接触限值要求。

工频电场：本次测量结果显示作业人员接触工频电场 8h 时间加强平均值符合国家职业接触限



值要求。

评价结论与建议

主要结论：根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发[2021]5 号）的判

定，用人单位所属行业为“三 制造业；（十八）非金属矿物制品业；C309 石墨及其他非金属

矿物制品制造”，属于“职业病危害严重”的行业。

主要建议：

1 职业病危害因素方面

加强设备维护管理，定期检查，保持设备设施处于良好状态，防止出现跑、冒、滴、漏等现象，

减少通风设施的运行阻力。合理安排工作班制，减少四柱液压机人员的操作时间。进一步改善

摇床间的通风设施，减少人员的接触时间。

2 职业健康监护方面

按照《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求，组织所有接触职业病危害的作业人

员进行体检，高温作业人员增加高温项目的职业健康体检，根据体检结果合理安排员工的工作

岗位。

3 职业卫生档案方面

建议用人单位依据《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171 号）的规定，进一步

完善用人单位职业卫生管理档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因素监测与检测评价档

案、用人单位职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案和法律、行政法规、规章

要求的其他资料文件等职业卫生档案。
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