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建设单位（用人单位）

名称
杞县平煤北控清洁能源有限公司

建设单位（用人单位）

地址
河南省开封市杞县高阳镇

建设单位（用人

单位）联系人
陈振强

项目名称 杞县平煤北控清洁能源有限公司平煤北控杞县 32MW 风电项目职业病危害控制效果评价报告

项目简介

项目投资：建设项目项目总投资 26639.60 万元。

生产规模：建设项目规划装机容量 32MW，安装单机容量 5MW 风电机组 4台，风机出口电压为

1.14kV，采用电缆接至 5500kVA 箱式升压变压器。单机容量 4MW 风电机组 3台，风机出口电

压为 1.14kV，采用电缆接至 4400kVA 箱式升压变压器。风力发电机组-箱式变压器接线方式

采用以一机一变的单元接线，将机端 1.14kV 电压升至 35kV 并接入 35kV 集电线路，7台风机

经 2回 35kV 架空集电线路送至 35kV 开关站内。

开关站配套新建 3.2MW/6.4MWh 储能系统，由 1个 3.2MW/6.4MWh 储能系统单元组成；储能系

统单元由 1套储能变流升压一体舱和 2套储能电池舱组成。储能系统通过 1回储能集电线路

接至开关站开关柜。

项目组人员 王明慧 范兴国、胡明立、胡海洋

现场调查人员 范兴国、王明慧 调查时间 2024.8.20
建设单位（用人单位）

陪同人员
陈振强

现场采样、检测人员 范兴国、王明慧
现场采样、检测

时间
2024.9.3

建设单位（用人单位）

陪同人员
陈振强

现场调查、现场采样、现

场检测的图像影像



建设项目（用人单位）

存在的职业病危害因素

及检测结果



评价结论与建议

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG 1-2019）

判定该建设项目属于电力、热力、燃气及水生产和供应业—

电力、热力生产和供应业—电力生产—风力发电，根据《建

设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发

〔2021〕5 号），结合检测数据及建设项目现场管理情况分

析认为，该建设项目职业病危害风险类别为“一般”。

技术审查专家组

评审意见
详见报告附件 6。


